VZDUCHOTECHNICKE REKUPERACNI JEDNOTKY

BLAUBERG

Ventilatoren

KOMFORT EC DB

Zavésna rekuperacni vzduchotechnicka jednotka

Vlastnosti
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Priitok vzduchu: az

= 410 me
0 Vzduchotechnicka jednotka pro Gcinnou ) 114T/s/h
vyménu vzduchu v bytech, domech, na . .
chatach a v dalsich budovach. x5 Uginnost rekuperace:
o Rekuperace tepla snizuje tepelné ztraty g az 94 %

zpUsobené vétranim v chladnem obdobi, v
lété Snizuje provozni zatizeni klimatizace.
o Ovladatelna vyména vzduchu vytvari v
mistnosti prijemné mikroklima.
o Primér pripojitelného
vzduchotechnického potrubi @ 125, 160
nebo 200 mm.

o Kryt jednotky je vyroben z dvojitych aluzinkovych panell, které jsou
vyplnény 40mm mineralni vaty pro hlukovou a tepelnou izolaci.

o QOdjimatelny panel zajistuje snadny pristup do jednotky pro servis a
udrzbu.

o Hrdla jednotky jsou umisténa na stranach jednotky a jsou vybavena
gumovym tésnénim pro vzduchotésné pripojeni VZT potrubi.

Ventilator

o Jednotka je vybavena vysoce acinnymi EC motory s externimi rotory a
radialnim obéznym kolem se zahnutymi lopatkami.

© EC motory maji nejlepsi pomér spotreby a (cinnosti a splauji nejnovejsi
pozadavky na Usporu energie a efektivni ventilaci.

Ovladaci jednotka

Bypass

Privodni ventilator

© EC motory se vyznacuji vysokym vykonem, nizkou hladinou hluku a
regulovatelnym rozsahem rychlosti.
o Dynamicky vyvazené obézné kolo.

o Jednotka je vybavena 100% bypassem pro vétrani v [été (chlazeni
mistnosti privedenim chladného vzduchu z venku).

Filtrace vzduchu

© Na privodu vzduchu je jednotka vybavena filtrem F7.
o Filtraci odtahovaného vzduchu zajistuje filtr G4.

Cidlo ochrany proti zamrznuti vyméniku

Odtahovy ventilator

PFivodni filtr

o Vzduch odtahovany ven
Vzduch pfivadény o
do mistnosti
Vzduch
odtahovany z Vzduch pfivadény z venku
mistnosti
Odtahovy filtr — / L Protiproudy tepelny vyménik
Cidlo vlhkosti A_IA L Vanicka na kondenzat
(doplnék) P ) T e |

Odtok kondenzatu

Odjimatelni panel na
Gdrzbu a servis jednotky
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Ventilatoren
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Rekuperace tepla -

o Jednotka je vybavena deskovym, protiproudym N

vyménikem tepla z polystyrenu, ktery slouzi k ) ovladani. Dalkové ovladani nebo ovladaci panel nejsou soucasti baleni (k
rekuperaci tepla. Kondenzat vznikajici pfi provozu H dostani gamostné). A o ) )
jednotky je sveden do vanicky kondenzatu, odkud h o Auto[natlka'521 umoznuje zapojeni J:ednotky do systemu Chytre

odtéka. 3 domacnosti nebo BMS (Systému spravy domu).

O Jednotku lze ovladat pomoci WIFI a mobilni aplikace.
Blauberg AHU.

0 Jednotka KOMFORT EC DB S21 je vybavena automatickym systémem

o Jednotlivé proudy vzduchu jsou ve vyméniku tepla kompletné oddéleny,
nedochazi tak k prenosu pachi a necistot z odtahovaného vzduchu do
cerstvého privadéného vzduchu.

o Rekuperace je zalozena na principu predavani tepla a/nebo vlhkosti
pres tepelny vymeénik. . V chladnych obdobich je studeny proud
cerstvého pfivadéného vzduchu ohfivan teplym proudem vzduchu
odtahovaného z mistnosti. Rekuperace minimalizuje tepelné ztraty
zplsobené vétranim, a tim snizuje naklady na topeni.

e 5 *ﬂodbus
[ e

OE@e A0
:

o V letnim obdobi pracuje tepleny vyménik obracené. Cerstvy pfivadény Mobilni aplikace Mobilni aplikace
vzduch je ochlazovan v tepelném vyméniku proudem chladného, Blauberg AHU ke Blauberg AHU ke
klimatizovaného vzduchu. Rekuperace tak snizuje provozni zatizeni stazeni pro Android.  staZeni pro i0S

klimatizacni jednotky a tim Setfi elektfinu.
O Jednotky KOMFORT EC DB S14 maji integrované ovladani s
automatickym systémem a nasténnym ovladacim panelem S14 s LED
ukazately.

Instalace

0 Jednotka je navrzena pro instalaci zavéSenim ke stropu nebo
pripevnénim ke zdi.

© Misto instalace je nutné vybrat tak, aby bylo mozné pripojit odvod
kondenzatu pomoci sady SFK 20x32 (k dostatni samostatné).

Automatické funkce

Funkce KOMFORT EC DB S21 KOMFORT EC DB S14
Ovladani jednotky pomoci WiFl a mobilni aplikace + -
Ovladani jednotky pomoci kabelového ovladaciho panelu (SdZOZptI)I;/éi?aCI panel S14 ovladaci panel

S22 Wi-Fi ovladaci panel

Ovladani jednotky pomoci bezdratového ovladaciho panelu (doplnék)

Ovladani jednotky pomoci kabelového LCD ovladaciho panelu 825 ovladaci panel

(dopInék)
RS-485 -
Wi-Fi -
BMS (Systému spravy domu) Ethernet -
MODBUS (RTU, TCP) -
Blauberg Cloud Server sluzba + -
Vybér rychlosti + +
Upozornéni na potfebu vymény filtru ¢asova¢ vymény filtru casovac vymény filtru
Vystrazné upozornéni (ipIné znéni vystrahy v mobilni aplikaci LED vystrazné upozornéni
Tydenni program + -
automaticky -
e manualni manualni
Casovaé + -
Boost rezim + -
Rezim krb + -
cyklické zastaveni pfivodniho ventildtoru cyklické zastaveni piivodniho ventildtoru

Ochrana proti zamrznuti vyménik . . .
proti zamrzauti vymentiu pomoci predehfevu (doplnék) -

PFipojeni ohfev doplnék -
Pfipojeni chladice doplnék -
Nastaveni minimalni teploty pfivadéného vzduchu + -
Ovladani vlhkosti doplnék doplnék
Ovladani €O, doplnék doplnék
Ovladani vOC doplInék -
Ovladani PM2.5 doplnék -
PFipojeni poZarni ochrany dopInék doplnék

Doplnék: funkce je dostupna pfi zakoupeni daného pfislusenstvi (viz sekce "PFislusenstvi").
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VZDUCHOTECHNICKE REKUPERACNI JEDNOTKY

BLAUBERG

Ventilatoren

Oznaceni jednotk

Typ motoru

KOMFORT EC: elektronicky komutovany

motor

Celkové rozméry [mm]

Model D

KOMFORT EC DB 160 S21/S14 125
KOMFORT EC DB 250 S21/S14 125
KOMFORT EC DB 350 S21/S14 160

Technicka data

Parametry

Napéti [V / 50 (60) Hz]

Pfikon [W]

Proud [A]

Maximalni pritok vzduchu [m3/h (1/s)]
Otacky/min

Hladina akustického tlaku ve 3m [dBA]
Teplota pfepravovaného vzduchu [°C]
Material krytu

Izolace

Odtahovy filtr

PFivodni filtr

Primér pfipojitelného potrubi [mm]
Hmotnost [kg]

Ocinnost rekuperace [%]

Typ tepelného vyméniku

Material tepelného vyméniku

SEC tfida

ErP

KOMFORT EC DB 160

Hladina akustického

vykonu, A-vazeny 63

LwA pfivod vzduchu na vstupu [dBA] 53 32

LwA pfivod vzduchu na vystupu [dBA] 61 36
LwA odtah vzduchu na vstupu [dBA] 53 33
LwA odtah vzduchu na vystupu [dBA] 61 37

LwA prostredi [dBA] 47 29
Data pro bod 1 v diagramu prutoku vzduchu.

Bod Celkovy pfikon jednotky [W]

49
49
48
21
21
20
8
8
8

O 0 N oW N2

Typ instalace Bypass

D: z4vésnd instalace,

horizontéIné smérovand bypass
hrdla

B H H1 L

754 320 361 1004

754 320 361 1004

1044 320 363 1135

Celkem Oktavové frekvenéni pasmo [Hz]

125

45
51
45
51
41

KOMFORT EC DB 160 S21
KOMFORT EC DB 160 S14
1~230

50

0.4

190 (53)

3770

26

-25..+40

galvanizovana ocel

40 mm mineralni vata

G4

F7

125

48

82-94

protiproudy

polystyren

A+

2016,2018

B: integrovany

Jmenovity pritok
vzduchu [m3/h]

160; 250; 350
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Servisni strana Ovladani
R: Pravéd $21
L:Levd S14

KOMFORT EC DB 250 S21
KOMFORT EC DB 250 S14
1~230

101

0.8

270 (75)

4480

28

-25..+40

galvanizovana ocel

40 mm minerdlnf vata

G4

F7

125

48

80-98

protiproudy

polystyren

A

2016,2018

=

o

LpA3m LpA1m i~

250 500 1000 2000 4000 8000 =

>

>

50 45 38 34 3 29 =

60 52 38 39 41 33 a
50 45 38 34 35 31

59 54 4 40 4 33

44 37 34 28 27 23 26

Hladina akustického tlaku ve 3m (1 m) [dBA]

40

36

Ucinnost rekuperace [%]

KOMFORT EC DB 350 S21
KOMFORT EC DB 350 S14
1~230

170

1.3

410 (114)

3200

34

-25..+40

galvanizovana ocel

40 mm mineralni vata

G4
F7
160
70
80-91
protiproudy
polystyren
A
2016,2018
Pritok vzduchu [l/s]
0 10 20 30 40 50
600
500
—— SFP 0.8 W/l/s
—-==-= SFP1.0W/l/s
400 -=== SFP1.2W/l/s
— — -SFP1.4W/l/s

200

100

0 20 40 60 80

100

120 140 160 180 200
Pritok vzduchu [m3/h]
9
9%
92
90
88
86
84
82
0 20 40 60 80

100 120 140 160 180 200

Pratok vzduchu [m3/h]
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Ventilatoren

Pritok vzduchu [l/s]
KOMFORT EC DB 250 0 10 20 30 40 50 60 70 80
— 800
Hladina akustického Celkem Oktavové frekvenéni pasmo [Hz] v | e £ — SFPO.8W/I/s
h P =~

UL, R 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 g0 ---= SFP1.OW//s
> ———= SFP12W/l/s
LwA privod vzduchu na vstupu [dBA] 55 51 45 51 A4 37 33 35 30 ‘% 600 — — =SFP1.4W/l/s
LwA piivod vzduchu na vystupu [dBA] 65 59 54 63 52 41 39 43 34 gl — — -SFP1.6W/l/s
500 — —SFP1.8W/I/s

LwA odtah vzduchu na vstupu [dBA] 55 50 45 51 44 37 33 35 31

LwA odtah vzduchu na vystupu [dBA] 66 57 53 64 53 39 38 43 35 400
LwA prostredi [dBA] 49 45 40 44 38 33 29 27 22 28 38 00
Data pro bod 1v diagramu pritoku vzduchu.
200
Bod Celkovy prikon jednotky [W] Hladina akustického tlaku ve 3m (1 m) [dBA] 100
1 100 28 (38) 0
0 50 100 150 200 250 300
2 99 27 (37) Priitok vzduchu [m3/h]
3 98 27 (37) 5 100
4 55 23(33) =
g 95
5 54 22 (32) g
6 54 22 (32) E
[
7 17 15 (25) s 85
%
8 17 14 (24) é 80
9 16 14 (24) S s
70
0 50 100 150 200 250 300
Pratok vzduchu [m3/h]
Priitok vzduchu [l/s]
KOMFORT EC DB 350 0 20 40 60 80 100 120
— 700
. . A A S e A iy —— SFP 0.8 W/I/s
H-lla(dma :ku_SE'Ck_eho Celkem Oktavové frekvenéni pasmo [Hz] LpA3m LpA1m = —ee— SFP1.OW/s
MYKCHULLNIZEDY 125 250 500 1000 2000 4000 8000 £ 600
> -=-=-= SFP1.2W/l/s
LwA piivod vzduchu na vstupu [dBA] g0 46 63 54 58 50 46 40 40 31 -2 — — -SFP1.4W/l/s
T 500
LwA pfivod vzduchu na vystupu [dBA] 63 52 58 60 54 46 40 M 35 ) - — -SFP1.6 W/:/s
— —SFP 1.8 W/l/s
LwA odtah vzduchu na vstupu [dBA] 61 47 54 58 50 47 1 1 32 400 b — — SFP2.0Wil/s
LwA odtah vzduchu na vystupu [dBA] 63 51 58 59 56 46 40 Il 35
LwA prostiedi [dBA] 55 44 51 51 43 38 32 28 24 34 4 200
Data pro bod 1v diagramu pritoku vzduchu.
200
Bod Celkovy pfikon jednotky [W] Hladina akustického tlaku ve 3m (1 m) [dBA] 100
1 169 34 (44) 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
2 169 34 (44) Priitok vzduchu [m3/h]
3 169 33 (43) 5 o
4 87 28 (38) E %
5 86 28 (38) g .
6 84 27 (37) 2 s
7 20 22 (32) % 8
8 19 22 (32) £ w
9 19 21(31) 80
78

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Pritok vzduchu [m3/h]
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BLAUBERG

Ventilatoren
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Prislusenstvi

VZDUCHOTECHNICKE REKUPERACNI JEDNOTKY

KOMFORT EC DB 160 S21

KOMFORT EC DB 160 S14

KOMFORT EC DB 250 S21

KOMFORT EC DB 250 S14

G4 panelovy filtr FP 403x253x48 G4 FP 403x253x48 G4 FP 403x253x48 G4 FP 403x253x48 G4
F7 panelovy filtr FP 403x253x48 F7 FP 403x253x48 F7 FP 403x253x48 F7 FP 403x253x48 F7
Ovladaci panel S22 - S22 -

Wi-Fi ovladaci panel S22 Wi-Fi - S22 Wi-Fi -

LCD ovladaci panel S25 - S25 -

Vnitfni €idlo vihkosti FS2 FS2 FS2 FS2

Cidlo vlhkosti HR-S HR-S HR-S HR-S

Cidlo vlhkosti DPWC11200 - DPWC11200 -

CO, Cidlo s 0znamenim CD-1 CD-1 CD-1 CD-1

€0, &idlo CD-2 CD-2 CD-2 CD-2

€O, cidlo DPWQ40200 - DPWQ40200 -

Cidlo voC DPWQ30600 - DPWQ30600 -

Elektricky pFedehfev EVH 125 - EVH 125 -

Elektricky ohiev ENH 125 - ENH 125 -

Sifonova sada SFK 20x32 SFK 20x32 SFK 20x32 SFK 20x32
Regulacni klapka VKA 125 VKA 125 VKA 125 VKA 125
Elektricky pohon LF230 LF230 LF230 LF230

42



G4 panelovy filtr

F7 panelovy filtr

Ovladaci panel

Wi-Fi ovladaci panel

LCD ovladaci panel

Vnit¥ni Cidlo vlhkosti

Cidlo vlhkosti

Cidlo vlhkosti

CO, cidlo s oznamenim

CO, cidlo

CO, cidlo

Cidlo voC

Elektricky pfedehfev

Elektricky ohiev

Sifonova sada

Regulacni klapka

Elektricky pohon
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KOMFORT EC DB 350 S21

FP 603x253x48 G4

FP 603x253x48 F7

S22

S22 Wi-Fi

S25

FS2

HR-S

DPWC11200

CD-2

DPWQ40200

DPWQ30600

EVH 160

ENH 160

SFK 20x32

VKA 160

LF230
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KOMFORT EC DB 350 S14

FP 603x253x48 G4

FP 603x253x48 F7

FS2

HR-S

CD-1

CD-2
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SFK 20x32

VKA 160

LF230





