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KOMFORT Ultra D 105

Jednopokojova rekuperacni jednotka

Vlastnosti Priitok vzduchu:
-

3 3
0 Vzduchotechnicka jednotka pro Gcinnou az 12%6I/r2 /h

vyménu vzduchu v bytech, domech, na

chatach a v dalsich budovach. <\'~€
0 Rekuperace shizuje tepelné ztraty e

zpUsobené vétranim v chladném obdobi, v

lété Snizuje provozni zatizeni klimatizace.
o Ovladatelna vyména vzduchu vytvari v 4
mistnosti pfijemné mikroklima. 2018

o Pramér pripojitelného vzduchotechnického
potrubi @ 125 mm.

Uginnost rekuperace:
az76%

o Kompaktni kryt jednotky je vyroben z dvojitych aluzinkovych paneld,
které jsou uvnitr vypnény 15mm PE pény pro tepelnou a hlukovou
izolaci.

O Kryt je vybaven montaznimi Gchyty pro snadnou instalaci.

O Hrdla pro pfipojeni VZT potrubi jsou umistény po stranach jednotky a
jsou vybaveny gumovym tesnénim pro vzduchotésneé pripojent.

o Privodni a odtahova hrdal jsou vybaveny zpétnymi klapkami.

o Odjimatelny panel umozriuje snadny pfistup do jednotky pro Gdrzbu a
servisni prace.

Ventilatory

o Pro privod a odtah vzduchu je jednotka osazena asynchronnimi motory.

o Radialni obézne kolo s dopredu zahnutymi lopatkami zajistuje vysoky
tlak pfi nizké hlucnosti.

o Integrovana ochrana proti prehrati.

o Dynamicky vyvazené obézné kolo.

o Kulickova lozZiska zajistuji delsi Zivotnost.

Termostat

Pfivodni ventilator

Vanicka na kondenzat
(model KOMFORT Ultra D 105-A)

Odtahovy ventilator

D

Tepelny vyménik

Vzduch odtahovany z mistnosti ’

Vzduch pfivadény do mistnosti « ‘

« Vzduch pfivadény z venku

‘ » Vzduch odtahovany ven

Odtahovy filtr
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PFivodni filtr




Rekuperace tepla & )

o Jednotka KOMFORT Ultra D 105-A je vybavena & %
kfizovym polysterenovym tepelnym vyménikem \..
pro rekuperaci tepla. Kondenzat vznikajici pfri H
provozu jednotky je sveden do  vanicky ‘
kondenzatu, odkud odtéka.

O Jednotka KOMFORT Ultra D 105 je vybavena
entalpickym, kfizovym vyménikem tepla, ktery slouzi k Y

Jelikoz dochazi k &

rekuperaci tepla a vlhkosti. J
rekuperaci vlhkosti, nevznika pfi provozu jednotky e, >
kondenzat. o )

© Jednotlive proudy vzduchu jsou ve vyméniku tepla kompletné oddéleny,
nedochazi tak k prenosu pachl a necistot z odtahovaného vzduchu do
Cerstvého pfivadéného vzduchu.

o Rekuperace je zalozena na principu predavani tepla a/nebo vlhkosti
pres tepelny vyménik. V chladnych obdobich je studeny proud
cerstvého privadéného vzduchu ohfivan teplym proudem vzduchu
odtahovaného z mistnosti.

o Rekuperace minimalizuje tepelné ztraty zplUsobené vétranim, a tim

snizuje naklady na topeni. V letnim obdobi pracuje tepleny vyménik

obracené. Cerstvy privadény vzduch je ochlazovan v tepelném vyméniku
proudem chladného, klimatizovaného vzduchu.

Rekuperace tak sniZzuje provozni zatizeni klimatizacni jednotky a tim

Setfi elektfinu. Kdyz je mezi teplotou uvnitf a teplotou venku velky

rozdil, Gcinnost rekuperace je snizena. V takovém pfipadé je mozné

tepelny vymeénik docasné vyradit z provozu a nahradit letni vlozkou

(dostupné jako samostané prislusenstvi).

OCHRANA PROTI ZAMRZNUTI

© Jednotka KOMFORT Ultra D 105-A disponuje integrovanym systémem
ochrany proti zamrznuti, ktery chrani tepelny vymeénik proti zamrznuti v
zimnim obdobi.
Kdyz je teplotnim cidlem zaznamenano riziko zamrznuti tepelného
vyméniku, privodni ventilator se zastavi a teply vzduch odtahovany z
mistnosti ohfiva tepelny vymeénik. Jakmile riziko zamrznuti pomine,
privodni ventilator se opét zapne a jednotka pokracuje v normalnim
provozu.

Oznaceni jednotk

o
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Filtrace vzduchu

o Jednotka je pro filtraci vzduchu vybavena filtrem G4 na pfivodu a
filtrem G4 na strané odtahu.

Ovladani
o Jednotka ma tfi rychlosti. Pritok vzduchu je =
regulovan externim spinacem rychlosti CDP-3/5. |

Instalace

© Urceno pro instalaci uvnitf v horizontalni pozici.

o Diky kompaktni velikosti jednotky je mozne ji instalovat do faleSneho
stropu.

© Jednotku je mozné napojit na malou sit centralni ventilace.

O Priinstalaci je nutné vybrat misto, které umozni pfistup k servisnimu
panelu pro potfeby Udrzby a servisu.

AMLONGQ3r INQVIIANAIY INLIXVIINOX

Typ jednotky Typ instalace Jmenovity pritok vzduchu [m3/h] Material tepelného vyméniku
KOMFORT Ultra: kompaktni D: z&vésna jednotka, horizontéIné sméfujici hrdla. 105 _: entalpicky
jednotka -A: polystyren
Celkové rozméry [mm]
Model D B B1 B2 H L [&] L2
KOMFORT Ultra D 105 125 374 404 - 125 497 397 595
KOMFORT Ultra D 105-A 125 374 404 112.6 224 497 397 595

KOMFORT Ultra D 105
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KOMFORT Ultra D 105-A
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Technicka data

Parametry KOMFORT Ultra D 105 KOMFORT Ultra D 105-A
Rychlosti | I 1] | ] 1]}
Napéti [V / 50 Hz] 1~230 1~230 1~230 1~230 1~230 1~230
P¥ikon [W] 30 38 56 30 38 56
Proud [A] 0.18 0.23 0.34 0.18 0.23 0.34
Maximalni pritok vzduchu [m3/h (1/s)] 57 (16) 78 (22) 106 (29) 57 (16) 78 (22) 106 (29)
Otacky/min 1300 1950 2500 1300 1950 2500
Hladina akustického tlaku ve 3m [dBA] 24 32 4 24 32 |
Teplota pfepravovaného vzduchu [°C] -25..+40 -25..+40
Material krytu aluzinek aluzinek
I1zolace 15 mm polyethylenova péna 15 mm polyethylenovd péna
Odtahovy/ Pfivodni filtr G4 G4
Priimér pFipojitelného potrubi [mm] 125 125
Hmotnost [kg] 10 13
(Ocinnost rekuperace [%] 65-76 64-72
O¢innost rekuperace vihkosti [%] az 45 -
Typ tepelného vyméniku kffzovy kfizovy
Material tepelného vyméniku entalpicky polystyren
SEC tfida D D
ErP 2016,2018 2016,2018
Pritok vzduchu [l/s]
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Priitok vzduchu [m3/h]
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Prislusenstvi

KOMFORT Ultra D 105

KOMFORT Ultra D 105-A

G4 panelovy filtr FP 240x202x8 G4 FP 205x198x8 G4
Tlumic SD 125 SD 125

Tlumié SDF 125 SDF 125

Zpétna klapka VRV 125 VRV 125
Regulacni klapka VK125 VK125

Letni viozka SB C4200/190 SB C4200/190
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