@ BLAUBERG

Ventilatoren

©Lindab

2020 | REKUPERACNI JEDNOTKY

VZDUCHOTECHNICKE REKUPERACNI JEDNOTKY

KOMFORT EC DBE

Zavésna rekuperacni vzduchotechnicka jednotka

Vlastnosti o, Priitok vzduchu:
az 1030 m3/h
o Vzduchotechnicka jednotka pro 286 1/s

Géinnou vyménu vzduchu v bytech,
domech, na chatach a v dalsSich

3 0
budovach 2290%
o Pro ovladatelnou Gspornou
mechanickou a ventilaci. E
o Rekuperace tepla minimalizuje motor
tepelne ztraty.

© QOvladatelna vymeéna vzduchu vytvari v
mistnosti prijemné mikroklima.

o Prameér pripojitelného
vzduchotechnického potrubi @ 160,
200, 250 mm.

Uginnost rekuperace:

ErP
2018

O Kryt je vyroben z dvojitych aluzinkovych panell vyplnénych 20mm
mineralni vaty , ktera zajistuje tepelnou hlukovou izolaci jednotky.

0 Pro zjednoduseni montaze je kryt jednotky vybaven montaznimi
konzolemi s vibrace absorbujicim pripojenim.

o Hrdla jednotky jsou umisténa na stranach jednotky a jsou vybavena
gumovym tésnénim pro vzduchotésné pripojeni VZT potrubi.

o Jednoduchy a rychly pfistup do jednotky pro potreby tdrzby, Cisténi a
vymeény filtru zajistuje odjimatelni servisni panel.

Ventilator

© Jednotka je vybavena vysoce (cinnymi EC motory s externimi rotory a
radialnim obéznym kolem se zahnutymi lopatkami.

© EC motory maji nejlepsi pomér spotfeby a G¢innosti a spliuji nejnovéjsi
pozadavky na Usporu energie a efektivni ventilaci.

© EC motory se vyznacuji vysokym vykonem, nizkou hladinou hluku a
regulovatelnym rozsahem rychlosti.

° Dynamicky vyvazené obézné kolo.

Pfivodni ventilator

Rekuperace tepla o 7

o Jednotka je vybavena deskovym protiproudym s, = -
polystyrenovym vyménikem tepla, ktery zajistuje \’
rekuperaci tepla. Vanicka na kondenzat, ktera je
umisténa pod vyménikem slouzi ke shéru a odvodu
vzniklého kondenzatu.

o Jednotlivé proudy vzduchu jsou ve vymeéniku tepla kompletné oddéleny,
nedochazi tak k prenosu pachil a necistot z odtahovaného vzduchu do
cerstvého pfivadéného vzduchu.

o Rekuperace je zalozena na principu predavani tepla a/nebo vlhkosti
pres tepelny vymeénik. . V chladnych obdobich je studeny proud
cerstvého pfivadéného vzduchu ohfivan teplym proudem vzduchu
odtahovaného z mistnosti. Rekuperace minimalizuje tepelné ztraty
zpUsobené vétranim, a tim snizuje naklady na topeni.

o V letnim obdobi pracuje tepleny vyménik obracené. Cerstvy pfivadény
vzduch je ochlazovan v tepelném vyméniku proudem chladného,
klimatizovaného vzduchu. Rekuperace tak snizuje provozni zatizeni
klimatizacni jednotky a tim Setfi elektfinu.

Vzduch pfivadény do mistnosti

Vzduch odtahovany z mistnosti

Odtahovy filtr

Tepelny vyménik

Bypass

Odtahovy ventilator

Ovladaci jednotka

Elektricky ohFivac

Tepelny vyménik

Vzduch odtahovany ven]

Vzduch pFivadény z venku

Pfivodni filtr




Dohrev vzduchu

o Jednotka je vybavena elektrickym ohfevem vzduchu pro provoz pfi
nizkych teplotach venkovniho vzduchu v chladnych obdobich.

© Elektricky ohrev se aktivuje a ohfiva vzduch privadény do mistnoti, kdyz
pozadované teploty vzduchu neni mozné dosahnout pouze pomoci
rekuperace.

o Plynulé ovladani ohrivani automaticky reguluje udrzeni teploty vzduchu
privadéného do mistnoti.

© Ohfev ma dvé integrované ochrany proti prehfati. Prvni, s automatickym
restartem, se aktivuje pfi +60°C, druha, kdy je nutné jednotku
restartovat manualng, se spusti pfi +90°C.

o Jednotka je vybavena bypassem pro chlazeni v letnich obdobich
(privod chladného venkovniko vzduchu pro ochlazeni mistnosti), a
ochranou proti zamrznuti vyméniku.

Filtrace vzduchu

o Jednotka je pro filtraci vzduchu vybavena filtrem G4 na pfivodu a
filtrem G4 na strané odtahu.

o Pro G¢ingjsi filtraci vzduchu je mozné pouzit filtr F7 (k dostani
samostatneé).

BLAUBERG

Ventilatoren

Instalace

o Instalace zavésenim ke stropu pomoci montaznich konzoli.

O Misto vybrané pro instalaci musi poskytovat dostatecny prostor pro
odvod kondenzatu a pro potfeby drzby a servisu jednotky.

o Pfistup do jednotky pro Gcely Gdrzby a servisu je z pravé nebo z leve
strany v zavislosti na Gpravé modelu.

o Jednotka je vybavena automatickym systémem ovladani. Dalkoveé
ovladani nebo ovladaci panel nejsou soucasti baleni (k dostani
samostné).

o Automatika S21 umoziuje zapojeni jednotky do systému Chytré
domacnosti nebo BMS (Systému spravy domu).

o Jednotku lze ovladat pomoci WIFI a mobilni aplikace.

Blauberg AHU.

E12 55 (5]

]

S Wodbus
[T

Mobilni aplikace
Blauberg AHU ke

Mobilni aplikace
Blauberg AHU ke

stazeni pro Android.

stazeni pro i0S

Automatické funkce

Funkce

Ovladani jednotky pomoci WiFi a mobilni aplikace

Ovladani jednotky pomoci kabelového ovladaciho panelu
Ovladani jednotky pomoci bezdratového ovladaciho panelu

Ovladani jednotky pomoci kabelového LCD ovladaciho panelu

BMS (Systém spravy domu)

Blauberg Cloud Server sluzba
Nastaveni rychlosti

Upozornéni na potfebu vymény filtru

Vystrazné upozornéni
Tydenni program

Bypass

Casovaé
Boost rezim

Rezim krb
Ochrana proti zamrznuti vyméniku

PFipojeni chladice

Nastaveni minimalni teploty pfivadéného vzduchu
Ovladani vlhkosti

Ovladani Co,

Ovladani VOC

Ovladani PM2.5

Pfipojeni pozarni ochrany

Description

+

S22 ovladaci panel
(doplnék)

S22 Wi-Fi ovladaci panel
(doplnék) )

S25 ovladaci panel
(doplInék)

RS-485

Wi-Fi

Ethernet

MODBUS (RTU, TCP)
+

+

¢asovac vymeény filtru

pomoci diferencidlniho spinace zaneseni filtru ( ouze pro jednotky DTV)

UpIné znéni vystrahy v mobilnf aplikaci
+

automaticky

manualni

+

+

+

cyklické zastaveni privodniho ventilétoru
pomoci predehievu (doplnék)

doplnék

+

doplnék

doplnék

doplnék

doplnék

doplnék

Doplnék: funkce je dostupna pFi zakoupeni daného pfislusenstvi (viz sekce "PFisludenstvi").
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Oznaceni jednotk

©Lindab

Jmenovity pritok

Bypass Typ ohfevu
Typ motoru Typ Instalace yP yp vzduchu [m3/h]
KOMFORT EC: eletronicky D: zdvésna instalace, B:bypass E: elektricky 300; 550; 900
komutovany motor horizontalné ohfev

smérovand hrdla

Celkové rozméry [mm]

Model

KOMFORT EC DBE 300 L/R S21
KOMFORT EC DBE 550 L/R S21
KOMFORT EC DBE 900 L/R S21

@D B B1 B2 H

160 485 415 554 281
200 827 Al - 280
250 1351 1215 608 318

KOMFORT EC DBE 300

46

Servisni
strana
L: levé
R: pravd

1238
1238
1349
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Ovladani

$21

Dodatecné prvky

_: bez dodate¢nych prvki

DTV: vybavena
diferencialnim tlakovym
spinacem pro kontorlu
zaneseni filtru

KOMFORT EC DBE 550 / KOMFORT EC DBE 900



Technicka data

Parametry

Napéti [V / 50 (60) Hz]

Max. pFikon jednotky bez elektrického ohfevu [W]
Max. proud jednotky bez el. ohfevu [A]
Pfikon el. ohfevu [W]

Proud elektrického ohfevu [A]

Max. pFikon s el. ohfevem [W]

Max. proud s el. ohfevem [A]
Maximalni pritok vzduchu [m3/h (1/s)]
otacky/min

Hladina akustického tlaku ve 3m [dBA]
Teplota pfepravovaného vzduchu [°C]
Material krytu

Izolace

Odtahovy filtr

Pfivodni filtr

Priimér pfipojitelného potrubi [mm]
Hmotnost [kg]

O¢innost rekuperace [%]

Typ tepelného vyméniku

Material tepelného vyméniku

SEC tiida
ErP

KOMFORT EC DBE 300
Hladina akustickéhovykonu,
A-vazeny 63 125
LwA pfivod vzduchu na vstupu [dBA] 75 14 53
LwA privod vzduchu na vystupu [dBA] 66 13 51
LwA odtah vzduchu na vstupu [dBA] 71 12 47
LwA odtah vzduchu na vystupu [dBA] 62 11 45
LwA prostredi [dBA] 48 17 30
Bod Prikon jednotky [W]
1 174
2 168
3 152
4 77
5 74
6 68
7 19
8 19
9 18
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KOMFORT EC DBE 300 L S21
KOMFORT EC DBE 300 R S21
1~230

180

1.4

1500

6.5

1680

7.9

340

3270

27

-25..+40

aluzinek

20 mm minerdlni vata
G4

G4 (doplnék: F7)

160

44

72-90

protiproudy
polystyren

A

2018

Celkem Oktavoveé frekvenéni pasmo [Hz]

250 500 1000

68 65 67 69 64
65 54 51 47 37
62 66 61 64 55
61 52 51 48 38
43 45 36 35 31

2000 4000

64
28
61
34
35

47

LpA LpA
8000 3m 1m

27

KOMFORT EC DBE 550 L S21
KOMFORT EC DBE 550 R S21

1~230
297
2.4
2000
8.7
2297
11.1
620
3100
30

-25..+40
aluzinek

©Lindab (G BLAUBERG

20 mm minerdlIni vata

G4

G4 (dopInék: F7)

200
67
78-90

protiproudy
polystyren

A
2018
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PFikon [W]

Staticky tlak [Pa]

Ventilatoren

KOMFORT EC DBE 900 L S21
KOMFORT EC DBE 900 R S21
1~230

442

3.1

3300

14.3

3742

17.4

1030

2720

33

-25..+40

aluzinek

20 mm minerdlni vata
G4

G4 (doplnék: F7)

250

m

69-90

protiproudy
polystyren

A

2018

Priitok vzduchu [L/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20
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KOMFORT EC DBE 550

Hladina akustického vykonu, Celkem Oktavoveé frekvenéni pasmo [Hz] LpA LpA

A-vaZeny 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 3m 1m

LwA privod vzduchu na vstupu [dBA] 69 26 60 68 54 53 48 40 29

LwA privod vzduchu na vystupu [dBA] 76 27 62 71 66 68 68 66 64

LwA odtah vzduchu na vstupu [dBA] 69 26 60 68 54 53 48 40 29

LwA odtah vzduchu na vystupu [dBA] 66 24 55 65 53 53 49 41 35

LwA prostredi [dBA] 50 29 40 46 46 38 36 34 36 30 40

Bod Pfikon jednotky [W]

1 294

2 285

3 271

4 109

5 106

6 101

7 34

8 34

9 32

KOMFORT EC DBE 900
Hladina akustického vjkonu, Celkem Oktavoveé frekvenéni pasmo [Hz] LpA LpA
A-vazeny 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 3m 1m

LwA pfivod vzduchu na vstupu [dBA] 80 30 64 72 69 74 73 71 71

LwA privod vzduchu na vystupu [dBA] 70 29 62 69 58 59 53 45 36

LwA odtah vzduchu na vstupu [dBA] 78 29 60 69 72 70 Yl 64 70

LwA odtah vzduchu na vystupu [dBA] 69 28 58 68 59 61 56 48 44

LwA prostiedi [dBA] 53 33 42 47 49 44 41 39 43 33 43

Bod Pfikon jednotky [W]

1 442

2 442

3 442

4 160

5} 149

6 147

7 46

8 43

9 40

48
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Pritok vzduchu [l/s]
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Prislusenstvi

G4 panelovy filtr

G4 kapsovy filtr

F7 kapsovy filtr
Ovladaci panel

Wi-Fi ovladaci panel
LCD ovladaci panel
Vnitini €idlo vihkosti
CO, Cidlo s oznamenim
CO, ¢idlo

Cidlo vlhkosti

Cidlo voc

CO, ¢idlo

Cidlo vihkosti
Kuchyiiska digestof
Elektricky pfedehrev
Sifonova sada
Tlumi¢

Tlumic

Zpétna klapka
Regulacni klapka
Elektricky pohon

Elektricky pohon
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KOMFORT EC DBE 300 L S21

KOMFORT EC DBE 300 R S21

FP 440x128x20 G4

FPT 208x236x27 G4

FPT 208x236x27 F7

S22

S22 Wi-Fi

S25

FS2

CD-2

DPWQ30600

DPWQ40200

DPWC11200

DAH 251-13

EVH 160

SFK 20x32

SD 160 600/900/1200

SDF 160 600/900/1200

VRV 160

VKA 160

LF230

TF230

©Lindab

KOMFORT EC DBE 550 L S21

KOMFORT EC DBE 550 R S21

FP 782x128x20 G4

FPT 392x236x27 G4

FPT 392x236x27 F7

S22

S22 Wi-Fi

S25

FS2

CD-1

CD-2

HR-S

DPWQ30600

DPWQ40200

DPWC11200

DAH 251-13

EVH 200

SFK 20x32

SD 200 600/900/1200

SDF 200 600/900/1200

VRV 200

VKA 200

LF230

TF230

KOMFORT EC DBE 900 L S21

KOMFORT EC DBE 900 R S21

FP 647x274x20 G4

FPT 647x274x27 G4

FPT 647x274x27 F7

S22

S22 Wi-Fi

S25

FS2

CD-2

HR-S

DPWQ30600

DPWQ40200

DPWC11200

DAH 251-13

EVH 250

SFK 20x32

SD 250 600/900/1200

SDF 250 600/900/1200

VRV 250

VKA 250

LF230

TF230
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